
 

Cuidado e Manutenção 

As seguintes sugestões ajudarão você a cuidar de seu recipiente Bean Vac . 
Limpando o Recipiente Interno 
1. Remova o RECIPIENTE INTERNO de sua estrutura externa. 
2. Coloque o RECIPIENTE INTERNO na prateleira superior de sua lava-louças e 

opere-a normalmente. 
3. A conexão ABS de Alta temperatura é se gura em temperaturas de até 110ºC 

(230ºF).  É seguro lavá-la em todas as lava-louças americanas e européias mais 
modernas. 

4. Não coloque o tubo externo na lava-louças. Para limpar a parte externa do recipi-
ente, utilize um pano úmido. 

Limpando o Filtro Permanente 
1. Quando o filtro estiver sujo, remova a TAMPA DA VÁLVULA e o FILTRO , 

localizado embaixo da TAMPA . 
2. Lave, e em seguida, seque o FILTRO  e a PROTEÇÃO manualmente e recolo-

que-os na TAMPA  após concluir a limpeza. 
3. Verifique se o FILTRO  está sujo a cada três meses. 

Usos Adicionais 

Você também pode conservar outros alimento s, inclusive chá, biscoitos, nozes, tempe-
ros, açúcar mascavo e chocolate. 

Guia de Soluções de Problemas 

Para melhores resultados, limpe a vedação e a borda freqüentemente. Esta limpeza é 
especialmente importante ao se armazenar café moído. 

Especificações 

Material: O recipiente interno constitui-se de ABS de alta temperatura. 
A vedação constitui-se de silicone macio. 

Dimensões: Há espaço para mais de 460 gramas de grãos de café em um recipiente 
compacto de 20 cm de altura com uma base de 12 cm diâmetro 

Alimentação Necessária: 4 pilhas alcalinas AA (compradas separadamente)  
O logotipo SHARPER IMAGE é marca registrada da Sharper Image Corporation,  
San Francisco. 

  A  Sharper Image ou a Orsilogo reservam-se o direito de fazer modificações e 
atualizações em qualquer informação descrita neste manual de instruções sem 
aviso prévio. 

 

 

Garantia 

?  Garantia legal de 1 ano atendendo ao Código de Consumidor.  
?  A garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. 
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Características 

?  Vedação a Vácuo:  significa máximo frescor. 

?  Processo Fácil de Vedação:  Um único movimento da alça cria um ambiente fresco para a 
conservação dos grãos. 

?  Guia de Alinhamento: Faz a tampa de seu Bean Vac fechar-se facilmente e com segurança 
todas as vezes. 

?  Bomba de Vácuo Automática: Prende o frescor; libera o ar, a umidade e a claridade. 

?  Indicador de Vácuo: Permite que você visualize imediatamente o frescor do café. Se o 
indicador baixar lentamente, isto significa que o selo a vácuo está funcionando. 

?  Sistema de Trava de Válvula Dupla:  Duas válvulas separadas fornecem garantia dupla de 
que os grãos de café estão nas condições ideais. 

?  Vedação com Silicone Macio:  Garante uma vedação a vácuo em segundos quando a tampa 
de vedação de silicone for colocada. 

?  Tamanho Ideal:  Permite que você armazene mais de 460 gramas de grãos de café em um 
recipiente compacto. 

?  Alimentação sem Fios: Ideal para guardá-lo em despensa, prateleiras ou para transportá-lo. 

?  Tampa do Compartimento de Pilhas Rebaixada:  Evita que a água entre nos compartimen-
tos do motor e das pilhas. O aparelho pode ser colocado em um balcão úmido. 

?  Recipiente Interno que pode ser Colocado na Máquina de Lavar Louça: Coloque junta-
mente com seus pratos na prateleira superior de sua lava-louças. 

?  Chave de Ativação Automática:  Escolha a freqüência com que o aparelho reativará a veda-
ção a vácuo. As opções são: “OFF” para que o aparelho ative somente uma vez ao fechar, ou 
após 12, 24 ou 48 horas. 

Diagrama dos Componentes 
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Instalando as Pilhas 

1. Vire a tampa do compartimento de pilhas, localizado embaixo da unidade, no sen-
tido anti-horário. 

2. Remova a tampa do compartimento de pilhas. 
3. Insira 4 pilhas alcalinas AA no compartimento, conforme as polaridades -/+ indi-

cadas. 
4. Recoloque a tampa no compartimento de pilhas e alinhe a seta localizada na tampa 

com o círculo. Gire a tampa no sentido horário até que a seta localizada na tampa 
esteja alinhada com a outra seta. 

Armazenando os Grãos de Café 

1. Para destravar e abrir a TAMPA, puxe a ALÇA para cima. 
2. Coloque os grãos de café ou o café moído no RECIPIENTE INTERNO, até 0,65 

cm abaixo da borda superior. 
3. Feche a TAMPA  e engate a ALÇA na ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DE AR . 

Para fechar o recipiente do Bean Vac™ e ativar a bomba de vedação a vácuo, pu-
xe a ALÇA para baixo. 

4. A bomba ativa-se automaticamente assim que a TAMPA  é fechada. 
5. O INDICADOR DE VÁCUO cai vagarosamente para mostrar que a vedação a 

vácuo está funcionando. 
6. Para manter as condições ideais para os grãos de café, a BOMBA do Bean Vac 

pode ser ajustada para ativar-se automaticamente. Para selecionar o intervalo de 
tempo da ativação automática, remova a tampa do compartimento de pilhas locali-
zada na parte inferior da unidade e coloque a CHAVE DE ATIVAÇÃO AUTO-
MÁTICA no ajuste desejado (12, 24 ou 48 horas). Se desejar que seu Bean Vac 
seja ativado somente ao fechar a alça, ajuste a CHAVE DE ATIVAÇÃO AU-
TOMÁTICA para OFF (desligado). 

Removendo os Grãos de Café  

1. Para destravar a TAMPA  e liberar a vedação a vácuo, empurre a ALÇA para ci-
ma. 

2. O INDICADOR DE VÁCUO aumenta vagarosamente para mostrar que a veda-
ção está sendo liberada. 

3. Para abrir a TAMPA  mais facilmente, pode ser necessário levantar a ALAVAN-
CA DE LIBERAÇÃO DE AR  levemente para permitir que o ar entre no RECI-
PIENTE INTERNO. 
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